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Voorraadvat 
WA800 
Boiler 


WA800 
DEN800V1M050 


netto waterinhoud 
l 
765 
l 
contenance nominale 
isolatiemateriaal 
PU 
isolation 
, 


isolatiedikte 
mm 
100 
mm 
épaisseur isolation 
therm.warmteverlies coëff. 
W/K 
<3,9 
W/K 
coêff.perte de chaleur 
tankmateriaal 
staal 
matériau 
tankbescherming 
emaille 
protection 
tankbescherming elektronisch 
anode 
protection electronique 
max. gebruikstemperatuur 
°C 
95 
°C 
température utilisation max. 
min. omgevingstemperatuur 
°C 
5 
°C 
température ambiante min. 
max. werkdruk 
B 
10 
B 
pression max. 
leeg gewicht 
kg 
220 
kg 
poids à vide 
kleurbenadering 
RAL 
7040 
RAL 
couleur 
Aansluiting koud water* (F) 
inch 
1 1/4 - 3/4* 
inch 
raccordement eau froide* (F) 
Aansluiting warm water* (F) 
inch 
1 1/4 - 3/4* 
inch 
raccordement eau chaude* (F) 
hoogte 
1280 
hauteur 
schuine hoogte 
1900 
hauteur (incliné) 
diameter incl. isolatie/excl 
990/790 
diamètre isolation incl./excl. 
inspectie opening 
120 
accés inspection 
oppervlakte 
m² 
2,7 
m² 
surface 
inhoud 
l 
15,2 
l 
contenance 
y 


max. werkdruk 
B 
6 
B 
pression max. 
Aansluiting water in (F) 
inch 
1 1/4 
inch 
raccordement entrée (F) 
( ) 


Aansluiting warter uit (F) 
inch 
1 1/4 
inch 
raccordement sortie (F) 
back-up verwarming 
W 
2000 
V 
chauffage supplémentaire 
voedingspanning 
V 
230V/1F 
V 
tension 
stroom 
A 
8,7 
A 
ampèrage 
zekering 
A 
16 
fusible 
sectie voedingskabel 
mm² 
3G 2,5 
section câble alimentation 
sectie elektronische anode 
mm² 
3G1,5 
section anode électronique 


* verloopstukken meegeleverd 
*reductions inclues 


Warmte 
wisselaar 
Echangeur 


Elektrische 
installatie 
Installation. 
Électrique. 


mm² 


Eigen 
schappen 
vat 
Spécifi 
cations 


Afmetingen 
mm 
mm 
Dimensions 


Voorraad vat Type 
Type 
Boiler 
Fabriekscode 
code de fabrique 
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Voorraadvat 
WA800 
Boiler 


Afmetingen 
Dimensions 


A 
ingang san. koud water 
mm 
210 
mm 
entrée eau froide 
A 
B 
uitgang warmtewisselaar 
mm 
335 
mm 
sortie échangeur 
B 
C 
ingang warmtewisselaar 
mm 
875 
mm 
entrée échangeur 
C 
D (d) 
diameter voorraadvat 
mm 
990 (790) 
mm 
diamètre boiler 
D (d) 
G 
uitgang san. warm water 
mm 
1455 
mm 
sortie eau chaude sanitaire 
G 
H 
hoogte voorraadvat 
mm 
1780 
mm 
hauteur boiler 
H 
I 
uitgang san. warm water (opt) 
sortie eau chaude sanitaire (opt.) 
I 
J 
inspectietoegang / elek. verw. 
mm 
435 
mm 
accés / chauff. électr. 
J 
K 
aansluiting (geen functie) 
mm 
935 
mm 
racc. libre (pas en fonction) 
K 
O 
3x aansl. (1/2" geen functie) 
3x racc.(1/2" pas en fonction) 
O 
X 
sensor Waterstage (1/2") 
sonde Waterstage (1/2") 
X 
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Warmteverlies 
WA800 
Perte de chaleur 


omgevingstemperatuur 
°C 
20 
°C 
température ambiante 


H 


